
Caractéristiques techniques : 

     Sont généralement utilisées pour le transport du papier. Leur couche de friction en NBR leur
     confère une grande résistance à l'abrasion et à la coupure. Elles sont antistatiques.
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nature naturecouleur couleur

Grafictan'
FG 10C

1,2 1,2
2 plis 
PA

3 75 0,3 15
 - 20°
+ 80°

vert noir

Grafictan'
FG 20B

2,0 2,4
2 plis 
PES

8 170 0,25 30
 - 20°
+ 80°

bleu bleu

Grafictan'
FG 20C

2,0 2,1
2 plis 
PES

8 200 0,3 30
 - 20°
+ 80°

vert noir

Grafictan'
FG 30C

3,1 3,4
2 plis 
PES

8 200 0,3 50
 - 20°
+ 80°

vert noir

Grafictan'
FG 40C

4,0 4,3
2 plis 
PA

12 300 0,3 70
 - 20°
+ 80°

vert noir

Grafictan'
FG 60B

6,0 6,9 PA6 4 150 0,25 60
 0°

+ 45°
bleu bleu

Grafictan'
LX 30B

3,0 3,4 PA6 4 150 0,65 40
 - 20°
+ 80°

bleu bleu

Grafictan'
LX 31B

3,0 3,3 PA6 6 225 0,65 60
 - 20°
+ 80°

bleu bleu

Grafictan'
LX 39B

4,0 4,3 PA6 4 150 0,65 40
 - 20°
+ 80°

bleu bleu

Grafictan'
LX 40B

4,0 4,4 PA6 6 225 0,65 60
 - 20°
+ 80°

bleu bleu

Grafictan'
LX 60B

6,0 6,6 PA6 6 225 0,65 65
 - 20°
+ 80°

bleu bleu

Grafictan'
FP 10C

1,0 0,85
2 plis 
PA

3 75 0,3 15
 - 20°
+ 80°

vert vert

Grafictan'
FP 11B

1,1 0,8 PA6 2 105 0,25 25
 - 20°
+ 80°

bleu bleu

Grafictan'
TC 20C

2,2 2,2
2 plis 
PES

12 300 0,3 50
 - 20°
+ 80°

vert bleu

Grafictan'
TC 50N

5,0 3,6
2 plis 
PES

8 175 0,25 50
 - 20°
+ 80°

bleu noir

Tanals vous propose également ses gammes : PA  = polyamide
 - PEVETAN' en PVC PES  = polyester

 - ThermoTan' en PU monobloc
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 - POLYTAN' en polyuréthane
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