
I . Caractéristiques techniques : 

Courroies plates synthétiques "TA"

Constituées d'un élément de traction en polyamide stabilisé et d'une couche de friction en élastomère,
elles permettent un rendement de l'ordre de 98 % en marche continue. Les couches de friction d'une
haute résistance à l'abrasion garantissent une adhérence maximum. Le faible coefficient d'allongement
du polyamide permet une transmission de puissance optimum et élevée. Le polyamide est sensible à
l'hygrométrie et subit, par conséquent, de faibles variations de longueur.
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nature couleur nature couleur

TA 00 N 1,2 0,35 vert
Tissu enduit 

PU
bleu 20 105 2,6

TA 00 C 0,9 0,2 vert
Tissu enduit 

PU
vert 15 80 2

TA 005 N 1,3 0,5 noir NBR vert 35 150 3,75

TA 01 N 1,3 0,75 vert NBR noir 50 225 5,6

TA 16 N 1,6 0,5 bleu NBR noir 35 150 3,75

TA 21 B 2,25 0,25 bleu NBR bleu 20 75 1,8

TA 22 B 2,2 0,6 gris NBR bleu 40 230 5,75

TA 23 B 2,4 0,75 gris NBR bleu 50 300 7,5

TA 24 B 2,6 1 gris NBR bleu 70 390 9,75

TA 29 B 2,9 1,2 gris NBR bleu 85 500 12,5

TA 32 B 3,2 1 gris NBR bleu 70 390 9,75

TA 37 B 3,1 1,5 gris NBR bleu 120 600 15

TA 38 B 3,8 1,5 gris NBR bleu 120 600 15

TA 39 B 3,4 1,8 gris NBR bleu 150 720 17

TA 42 B 4,1 1,5 bleu NBR bleu 150 450 11,2

TA 51 N 4,5 1,5 noir NBR bleu 120 450 11,2

TA 56 N 5,6 3 noir NBR bleu 300 900 22,5

TAFS 08 N 0,9 - vert Tissu enduit écru 20 100 1,5

NBR : caoutchouc de nitrile acrylique
Coefficient de friction côté poulie : 0,5 -0,7

Document de mise sans fin par collage à chaud sur demande.
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Feuille de calcul dans EXCALIBUR OLE DO200400908 - TA - PROGRAMME TA


